VT-IE6050-16GT2GS / YONETILEMEZ GIGABIT ETHERNET SWITCH

VI VATHOM

« On alt1 adet 10/100/1000 BASE-T ethernet ve iki adet 1000 Base-X optik baglanti
noktasini destekler.

« Tasariminda diisiik gii¢ titkketimi olan CPU'lar kullanilmastir.

+ Besleme gerilim araligi 12-52VDC’dir. Cift gii¢c kaynag1 (redundant besleme) ve anti-
ters baglanti koruma fonksiyonu bulunmaktadir.

« Tiim RJ45 portlarda 4A asir1 akim korumasi bulunmaktadir.

+ Beslemesinde 5000A (8/20 p) yildirim dalgalanma korumasi bulunmaktadir.

« EMC endiistri standardi seviye dordii gegmistir. 4K'V’un altindaki yildirim
carpmalarina ve 8-15 KV’a kadar anti statiklere etkili bir sekilde dayanabilir.

- Endiistriyel calisma standardini karsilar ve arizalar arasindaki ortalama siire 300.000
saatten fazladir.

« IP40 koruma seviyesine sahiptir.

« -40 ile+85°C arasinda caligma sicakligina sahiptir.

« FCC, CE, RoHS ve diger test sertifikalarina sahiptir.

PoE genisletmeyi destekler, IEE802.3af’ nin maksimum giicii 15,4W ve IEE8023at’nin

maksimum giicii 30W’dur.
« 175*148*68mm (Uzunluk x Genislik x Yiikseklik)
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TEKNIK PARAMETRELER

RJ45 Port Tam/Yan Cift Yonlii iletisim Yetenegi
MDI/MDI-X Baglant1 Se¢enegi

10/100/1000 Base T(X) Otomatik Algilama

Port Ozellikleri (Port Description) SEP

16 adet 10/100/1000 Mbps hiza sahip RJ45 port + 2 adet 1000 Mbps

IEEES02.3 - CSMA/CD
IEEE802.3i - 10BaseT
IEEE802.3u - 100 Base-TX/FX
IEEES802.3x - akis kontrolii
IEEE802.3z - 1000Base-X
IEEES802.3ab - 1000Base-T

Ag Protokolii (Network Protocol)

Calisma Sicakligr: -40 ile+85°C
Ortam Kosullar1 (Work Environment) Saklama Kosullari: -40 ile+85°C
Bagil nem: %5~95 (yogusma olmadan)

PoE Tek port maksimum: 30 W (IEEE 802.3at)
o

PoE port ¢ikig voltaji: DC 48-52V
PoE gii¢ kaynagi ¢ekirdegi: 1/2+, 3/6-;

PoE standardi IEEE802.3af/TEEE802.3at'1 karsilar
Tek port maksimum: 15,4 W (IEEE 802.3af)

PoE uyumlulugu: IEEE 802.3af/at adaptive
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TEKNIK PARAMETRELER

Gii¢c Kaynag1 (Power Supply)

Giris Voltaji: 12-52 VDC / 48-52VDC (PoE)

Erisim Terminali (Access Terminal): Baglant1 Terminali
Cift giic kaynagi kullanimini1 destekler.

4A dahili agir1 akim korumasi vardir.

Ters baglant1 korumasi vardir.

Anahtarlama Ozellikleri (Switch
Properties)

Arka panel bant genisligi: 52Gbps

Uygulama katmani: Katman 2

Genel paket iletim hiz1: 38,69 Mpps

MAC Tablosu: 16 K

Paket arabellegi: SM

Gecikme siiresi: <3 pS

Depolama iletim giig tiikketimi: < 10W (PoE degil)

Mekanik Ozellikler (Mechanical
Properties)

Mubhafaza: P40 koruma seviyesi, metal

Montaj: DIN ray1

Is1 dagitma yontemi: Fansiz dogal sogutma

Agirlik: 0,85 kg

Boyutlar: 175 x 148 x 68mm (uzunluk x geniglik x yiikseklik)

LED Géostergeler (LED Indicators)

Giig gosterge 15181: PWR
Arayiiz gosterge 15181: Elektrik portu, Optik port (Link/ACT)

Sertifikasyon (Certification)

CE, FCC, RoHS, ISO9001

Calisma Omrii (Operating Life)

300.000 saat

Endiistriyel Standartlar (Industry
Standards)

EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class AEMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD): =8kV(contact), +15kV(air) IEC(EN)61000-4-
3(RS): 10V/m(80 ~ 1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT): Gii¢ Portu:£4kV; Veri Portu: £2kV
IEC(EN)61000-4-5(Surge): Gii¢ Portu: £2kV/DM, t4kV/CM; Veri
Portu: £2kV

IEC61000-4-6(CS): 10V (150kHz ~ 80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM
EMI): 30V cont. 300V,1s

IEC 60068-2-27 (Mekanik Darbe)

IEC 60068-2-32 (Serbest Diisme)

IEC 60068-2-6 (Titresim)

vatkon.com


https://vatkon.com/

VT-IE6050-16GT2GS / YONETILEMEZ GIGABIT ETHERNET SWITCH

V| VATI=<OM

68mm

Uriin Cizimleri

e o

175mm

148mm

LED Gostergeler ve Anlamlari

LED Gaosterge LED Durumu Aciklamasi
Agik Normal
PWR
Kapali Acgik Degil
Acik Elektrik Portu Normal Olarak Bagh
Elektrik Portlarindaki LED (Sar1) Titrek Isik Elektrik Portunda Veri Iletimi Var
Kapali Elektrik Portu Bagh Degil
Acgik POE Acik
Elektrik Portlarindaki LED (Yesil)
Kapali POE Kapali

vatkon.com



https://vatkon.com/

VT-IE6050-16GT2GS / YONETILEMEZ GIGABIT ETHERNET SWITCH

VI wvATHOM

Kurulum Aciklamalari

Vatkon Ethernet Switch - Ray Montaji

1) Cihazi yukari dogru egin ve DIN rayinin disindaki cihaz tokasinin iist ucundaki halkay1 kullanin;

2) Cihazi asagi bastirin ve tokanin alt portunu kullanarak DIN rayina yerlestirin

3) Sabitlemeden sonra saglamligini kontrol edin

wwge

Giic¢ Girisi

Tim Vatkon Ethernet switchleri ¢ift giic kaynagiyla desteklenir. Her iki gii¢c kaynagi da baglandiginda,
yalnizca bir gii¢ kaynagi ¢aligsir. Bu gii¢ kaynag:1 arizalandiginda, sekilde gosterildigi gibi otomatik

olarak diger gii¢ kaynagi1 devreye girecektir.
Terminal 1 P1+ ilk gii¢ kaynaginin pozitif kutbu
~PWR1 FG@ -, PWR2, _
| \ Terminal 2 P1- 11k gii¢ kaynaginin negatif kutbu

. . . . .. Terminal 3 FG Bos Port

I l Terminal 4 FG Bos Port
Terminal 5 P2+ ikinci gii¢ kaynaginin pozitif kutbu

P1+P1- P2+ P2-
Terminal 6 P2- Ikinci gii¢ kaynagmin negatif kutbu

vatkon.com



https://vatkon.com/

VT-IE6050-16GT2GS / YONETILEMEZ GIGABIT ETHERNET SWITCH &1 VANTHEOM

Dikkat:

Liitfen giic kaynaginin pozitif ve negatif kutuplarin1 baglant: terminalindeki tanimlamaya gore baglayin
ve voltaj1 12~52VDC araligina gore ayarlayin.

Gii¢ kaynagi kablolamas1 gii¢ panelinin pozitif ve negatif kutuplarina gore yapilmalidir.
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Uygulama Topolojisi
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Onlemler

Uygunsuz kullanimdan kaynaklanan ekipman hasarini ve kigisel yaralanmalari 6nlemek i¢in liitfen
asagidaki 6nlemleri izleyin:

1) Kurulum islemi sirasinda, olas1 giivenlik tehlikelerinden kaginmak i¢in giicii kapali tutun.

2) Switch yalnizca dogru gii¢ kaynagiyla normal sekilde ¢alisabilir. Liitfen gii¢c kaynag: voltajinin
istenilen voltajla eslestigini dogrulayin.

3) Switchi agmadan 6nce, normal ¢calismasini etkilememek ve hatta gereksiz hasara neden olmamak
icin liitfen gii¢ devresinin agir1 yiiklenmesine neden olmayacagini dogrulayin.

4) Elektrik carpmasi riskini 6nlemek i¢in, ¢aligma sirasinda muhafazayi agmayin.

5) Switch temizlenecek ise, gii¢ baglantilar: kesilmelidir. Nemli bezle silmeyin veya iiriiniin sivi1 ile
temasindan kacginin.

6) Kazalar1 dnlemek i¢in iiriiniin ylizeyine baska agir nesneler koymaktan kacinin.
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